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1. Projekt zagospodarowania dziatki - plan sytuacyjny

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Dokumentacja niniejsza obejmuje projekt remontu zabytkowego kosciota rzymskokatolickiego pw.
sw. Marii Magdaleny w tyskomi, gm. Biata, zlokalizowanego na dziatce nr 392. Kosciot wpisany jest
do rejestru zabytkéw wojewddztwa tédzkiego pod numerem 134/A (wpis z dnia 30.11.1967 r.).

1.2. Inwestor ‘
Inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. éw. Marii Magdaleny, tyskornia 103, 98-350 Biala.

1.3. Jednostka projektowa
Jednostka wykonujaca dokumentacje: ,Tomaszewski” Biuro Obstugi Inwestycji, ul. Norwida 3/5 lok.
38, 94 - 024 t.6dz.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Koscidt zlokalizowany jest w centralnej cze$ci wsi na dzialce nr 392, po zachodniej stronie drogi
prowadzacej do Miyniska. Na dzialce poza kosciolem znajduje sie murowana dzwonnica. Kosciot
jest orientowany. Obiekt zasilony jest w energie elektryczng przytaczem kablowym NN. Teren
kosciola otoczony jest drzewami oraz ogrodzeniem sztachetowym z bramg i furkami od strony
wschodniej oraz furtkg od strony pétniocnej (prowadzaca do plebanii).

1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

1.6. Bilans terenu
Bilans terenu nie ulega zmianie.

1.7. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej i innych form ochrony
Kosciot wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. t6dzkiego (vide: pkt 1.1). Teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (brak

planu). Stwierdza sig brak wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke.
VICIEWODZXI JR7:D
OCHRONY ZABYTELW
1.8. Wplyw inwestycji na $rodowisko oraz higieneg i zdrowie uzytkownikow Weobzi
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839) inwestycja nie jest

zaliczona do przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Stwierdza
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sie brak negatywnego wplywu planowanej inwestycji na $érodowisko oraz higieng i zdrowie
uzytkownikow.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia spowoduje wytworzenie odpadow budowlanych. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.2020 poz.10) powyzsze odpady kwalifikuje si¢ gtownie do kategorii 17 — odpady z budowy,
remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz 20 - odpady komunaine {acznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie. Odpady powinny by¢ gromadzone i przekazywane uprawnionym
odbiorcom odpadéw. Odpowiedziaino§¢ za wytwarzane odpady cigzy na wykonawcy robét
budowlanych. '

1.9. Dane dotyczace drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu nie ulegajg zmianie.

1.10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego — podstawa prawna:

Art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c, art. 34 ust. 3 pkt 1e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania remontowanego obiektu budowlanego nie wykracza poza
granice dziatki inwestycyjnej (nr ewid. 392). Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z inwestycjg zamykajg
sie w obrebie dziatki.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

21. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Karta ewidencyjna zabytku, autorzy: mgr E. Andrzejewska, mgr inz. L. Andrzejewski,
czerwiec 2006 r.

- Karta ewidencyjna zabytku, autorzy; Agnieszka Lorenc-Karczewska, Tomasz Piliczewski
(fotografie), maj 1997 r.

- Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b, koscioty w Wielkopolsce
XVl wieku (Dzietrzniki, Gaszyn, Grebien, Jaworzno, Kadiub, taszew, tyskornia,
Ochedzyn, Popowice, Wierzbie, Wiktoréw), opr. Ryszard Brykowski, Grazyna Ruszczyk,
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993.

- Inwentaryzacja rysunkowa kosciota, P. Puscikowski, P. Zycienski, 1986-1987, w zb.
Instytutu Sztuki PAN.
- Obowigzujace normy, wytyczne i przepisy.
WOIEW GDIKI URZAD

OCHRONT ZABYTKOW
WiLODA
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2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kosciot rzymskokatolicki, obiekt kategorii X.

2.3. Sposob uzytkowania obiektu

Sposoéb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie - $wigtynia rzymskokatolicka.

2.4. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie ulegng zmianie. Kosciét jednonawowy z
wezszym od nawy prezbiterium zamknigtym tréjbocznie. Do wschodniej cze$ci nawy, na jej na styku
Z prezbiterium, przylega para symetrycznych, tréjbocznie zamknietych kaplic. W péinocno-
wschodnie naroze pomiedzy prezbiterium i pdinocng kaplica wkomponowana jest zakrystia. Przy
potudniowej §cianie nawy zlokalizowana jest niewielka kruchta na planie prostokgta. Nawa dostepna
jest wejsciem od zachodu, a takze przez kruchtg boczng. Nawa i prezbiterium przekryte wysokim,
stromym dachem dwuspadowym o tréjpotaciowej partii wschodniej i jednopotaciowej zachodniej. W
obrebie wezszego prezbiterium dach tworzy wydatny okap wsparty na wysunigtych, ozdobnie
opracowanych belkach. Na kalenicy dachu, nad czeécig prezbiterialng sygnaturka o szesciobocznej
podstawie (ostonigtej drewnianymi zaluzjami latarni), zwieniczona baniastym heimem. Kaplice
boczne przekryte dachami dwuspadowymi zakoriczonymi tréjpotaciowo. Dach nad kruchta od strony
potudniowej dwuspadowy.

2.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- Powierzchnia zabudowy: 302 m®
Powierzchnia uzytkowa: 256 m*
- Kubatura (brutto): ok. 2100 m®
- Liczba kondygnacji (uzytkowych): 1
- Szeroko$é budynku: 20,43 m (w tym nawa 8,90 m)
- Dlugosc budynku: 25,25 m
- Wysokos¢ do kalenicy: 13,80 m

2.6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Sposéb posadowienia budynku - bezposredni. Sposéb posadowienia nie ulegnie zmianie (remont
obiektu).

2.7. Dostosowanie obiektu dla oséb niepeinosprawnych

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu dostepno$¢ dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania
sig jest utrudniona. Warunki w tym zakresie nie ulegng zmianie.

WOIEWODELI URIAD

AN P AT T A
CUHRCNTY LRLT VALY

WLODII
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2.8.

Przewidywany wplyw zamierzenia budowlanego na srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

2.9.

Zapotrzebowanie i jako$S¢ wody oraz ilosci, jakosci | sposoby odprowadzania $ciekéw - nie
dotyczy (remont budynku);

odprowadzanie wod opadowych - powierzchniowo po terenie inwestycii;

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych - nie dotyczy;
rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw - niewiglkie iloSci odpadéw komunalnych wywozonych
regularnie przez uprawniony podmiot; w trakcie realizacji robét przewiduje sie powstanie
odpadéw komunalnych zwigzanych z zapleczem budowy, odpaddéw z prac budowlanych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2020 poz.10) powyzsze odpady kwalifikuje sie gtdwnie do kategorii 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych) oraz 20 — odpady komunalne
tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakideen - nie dotyczy;

wplyw obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym giebe,
wody powierzchniowe i podziemne - stwierdza sie brak wptywu.

Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy - obiekt wpisany do rejestru zabytkéw, nieogrzewany. Nie jest wymagana

charakterystyka energetyczna budynku.

2.10. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- Instalacja elektryczna oSwietleniowa i gniazd wtykowych.
- Instalacja systemu sygnalizacji pozaru.

- Instalacja antywtamaniowa.

- Instalacja odgromowa i uziemiajgca.

2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie - remont budynku.
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3. Projekt techniczny

3.1. Ogolne rozwarstwienie zabytku

Z okresu budowy (1660 r.) pochodzg zrab $cian prezbiterium i wschodniej czesci nawy, z wyjatkiem
elementéw wymienionych podczas remontéw w XIX i XX w., wigzba dachowa nad prezbiterium i
wschodnig czescig nawy.

Z XVl w. pochodzg kaplice boczne, zakrystia, pozorne sklepienie kolebkowe, sygnaturka.

Z 1921 r. pochodzi zachodni czion nawy oraz wigzba dachowa nad nim, kruchta potudniowa,
polichromia (przemalowana w latach 1977-1981).

Gruntowny remont przeprowadzono w latach 1977-81. Wymieniono woéwczas gontowe pokrycie
dachow, wykonano podmuréwke pod $cianami, wymieniono podiogi, okna i drzwi (niektore), a takze
uzupemiono szalunek kosciola.

W 2003 r. zamontowano rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Dokonano wtedy
naprawy dachu, wymieniono gonty nad zakrystia.

W latach 2010-2011 wymieniono pokrycie dachu (gont).

W 2010 r. wymieniono instalacje elektryczng, zamontowano instalacje antywtamaniows.

W 2019 r. miata miejsce impregnacja dachu.

3.2, Charakterystyka konstrukcyjno-materialowa
Sciany o konstrukgji zrebowej wystepuja w najstarszych czesciach kosciota: prezbiterium, nawie i
kaplicach. Konstrukcja zrebowa obustronnie wzmocniona osiemnastoma lisicami. W zachodniej
czgsci nawy wystepuje konstrukcja ryglowa. Podwalina posadowiona na ceglanym podmurowaniu.
Wigzba dachowa nad prezbiterium i wschodnig czeécig nawy storczykowa, usztywniona wzdtuznie
tzw. krzyzami $w. Andrzeja; skiada si¢ z 13 wigzaréw (7 nad prezbiterium, 6 nad nawa). W dwa
zachodnie wigzary prezbiterium wmontowana wtérie wiezyczka - sygnaturka. Nad zachodnig
czescig nawy 5 wigzardw krokwiowo-jetkowych, nad kaplicami wiezba krokwiowo-jetkowa. Z
zewnatrz i od wewnatrz $ciany oszalowane pionowo deskami. W czeéci zrebowej szalunek w
postaci desek nabijanych ,na mijanke”, w czeéci szkieletowej styki desek otacone pionowymi
listwami. W czesci cokolowej, do wysokosci 70 cm, wystepuje wiérny szalunek z desek w ukiadzie
poziomym, z okapnikiem na styku z szalunkiem pionowym. Dachy kryte gontem, hetm sygnaturki
obity blacha.
Stolarka drzwiowa o konstrukcji spongowej i plycinowo-ramowej. Tafle drzwi historycznych
wykonane z dwoch warstw desek. Z historycznych drzwi zachowaly sig drzwi miedzy prezbiterium a
zakrystig (fot. 30, 31), drzwi migdzy kruchtg potudniows a nawa (fot. 26, 27), drzwi zewnetrzne
kruchty potudniowej (fot. 15, 28), drzwi migdzy kruchtg zachodnia a nawg (ptycinowo-ramowe).
Drzwi zewnegtrzne w elewacji zachodniej (fot. 20, 29) oraz drzwi zewngtrzne zakrystii (fot. 6)
wymieniono w czasie remontu w latach 1977-1981. WO e

OCERONY #y5 i GAD
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Stolarka okienna o konstrukcji oscieznicowe]. Skrzydta okienne dzielone szprosami na mniejsze
kwatery (fot. 10, 14, 21).

3.3. Ocena stanu technicznego

Oceng stanu technicznego objeto szalunek zewnetrzny $cian oraz stolarke drzwiowa i okienna, a
wigc elementy podlegajgce planowanym pracom restauratorskim. Nie dokonano oceny stanu
technicznego konstrukgji ciesielskiej $cian z uwagi na brak dostepu (konstrukcja jest obustronnie
szalowana deskami).

Szalunek deskowy znajduje sig z zréznicowanym stanie, w wickszosci jednak jest zdegradowany. W
deskowaniu wystepuja ubytki spowodowane korozjg biologiczng drewna - diugotrwatym wplywem
czynnikow atmosferycznych (fot. 7, 11, 12, 13, 22, 23). Deskowanie miejscowo porazone jest przez
szkodniki techniczne drewna (spuszczel pospolity Hylotrupes bajulus L., fot. 16, 17, 18). Pierwotnie
koscidt pozbawiony byt rynien i rur spustowych, co powodowato degradacje $cian w partiach
przyziemia. W trakcie remontu przeprowadzonego w latach 1977-1981 zdegradowany szalunek
zastapiono w rejonie podwalin poziomym deskowaniem, ktére jest ahistoryczne (fot. 7, 13, 21).
Dlatego rekomenduje si¢ wymiane szalunku zewnetrznego w catym obiekcie.

Po demontazu szaiunku bedzie mozliwa ocena stanu technicznego konstrukcii ciesielskiej i
dokonanie niezbednych napraw.

Stolarka drzwiowa znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym, stwierdzono jednak znaczne
ubytki warstw malarskich, liczne przemalowania i uszkodzenia mechaniczne (fot. 26, 27, 28, 30, 31).
Stolarka okienna (pochodzgca z czasu remontu koSciola w latach 1977-1981) znajduje sie w
$rednim stanie (fot. 10, 14, 21). Stwierdzono liczne ubytki kitu w szprosach i ramiakach. Okna o
konstrukcji oScieznicowej sa w znacznej czeéci wypaczone, a skizydla zewnetrzne wykazujg ubytki
warstw malarskich. Okna bgda wymagaly ponownego pasowania, regulacji zawiasow i zakretek.

3.4. Program prac remontowo-konserwatorskich

3.4.1. Wymiana szalunku, naprawa konstrukgji ciesielskiej $cian
Demontaz istniejgcego szalunku $cian. W trakcie demontazu nalezy zachowéé czesé gwozdzi
kowalskiej roboty (o kwadratowym przekroju) do powtérnego wykorzystania (zachowaé ok. 10%
gwozdzi jako tzw. swiadki).

Oczyszczenie elementéw konstrukcyjnych z brudu i kurzu przy uzyciu miekkich szczotek i
sprezonego powietrza. Usunigcie mechaniczne przy pomocy migkkiej szczotki pozostatosci
biologiczne] degradacji drewna. Zabrania sie usuwania elementow / fragmentéw belek z
zachowanymi znakami ciesielskimi.

Wykonanie dokumentacii fotograficznej odsionigtego zrebu oraz konstrukgji ryglowej. identyfikacja
zZigczy ciesielskich, znakéw ciesielskich oraz sposobu obrébki budulca.
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Ocena stanu technicznego. Wyodregbnienie trzech kategorii elementow:

1) znajdujgcych sig¢ w dostatecznym stanie technicznym przeznaczonych do zachowania (z
dopuszczeniem flekowania powierzchniowego) - drewno lekko porazone, ale bez oznak
zniszczenia lub ostabienia struktury;

2) wymagajacych uzupetnient - flekowania (na diugo$ci w ramach catego przekroju danego
elementu, chyba Ze w trakcie prac okaze sie, ze flekowanie moze byé wykonane jedynie dia
warstwy zdegradowanej) - drewno porazone, z lokalnymi uszkodzeniami i ostabieniem w caftym
przekroju danego elementu;

3) wymagajacych wymiany - drewno o znacznym lub bardzo duzym stopniu zniszczenia, elementy
brakujace.

Ocena stanu technicznego powinna by¢ potwierdzona przez komisje konserwatorskg (wymagany
udziat przedstawicieli Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lodzi).

Zabiegi dia drewna typu I: czyszczenie, dezynfekcja i dezynsekcja, impregnacja. Do dezynsekdii
nalezy zastosowaé preparat owadobojczy np. XILIX GEL (nie zmieniajgcy barwy drewna).
Dezynsekcji nalezy dokona¢ metods iniekcji. Po dokonaniu zabiegu dezynsekcyjnego nalezy
drewno szczelnie okryé folig polietyienowa na okres 48 godzin. Po dezynsekcji i oczyszczeniu
drewna nalezy poddacé je impregnacji z zachowaniem naturalnej barwy drewna (zastosowaé np.
Gontox W - nanosi¢ metoda powlekania pedzlami lub metoda natryskowa).

Zabiegi dla drewna typu II: czyszczenie (facznie z ociosaniem warstw najbardziej
zdegradowanych), dezynfekcja i dezynsekcja, impregnacja, uzupeinianie ubytkéw metodg
flekowania. Dezynsekcje oraz impregnacijg nalezy wykonaé jak wyzej.

Zabiegi dla drewna typu lll: wymiana elementu (wiermma rekonstrukcja), impregnacja.

Uwagi

1) Najstarszych partii konstrukcji zrebowej (prezbiterium, wschodnia cze$¢ nawy) nie nalezy
ociosywaé, a zdegradowang warstwe bieli nalezy skonsolidowac¢ przy uzyciu roztworu Paraioidu
B72 w toluenie/acetonie.

2) Konserwacjg konstrukcji §cian oraz wymiane szalunku prowadzi¢ sukcesywnie poszczegdlnymi
$cianami (dotyczy czeSci nawy o konstrukcji ryglowej, dla ktérej szalunek $cian stanowi
usztywnienie).

3) Celem prowadzonych zabiegéw remontowych jest zachowanie lub odtworzenie wtasciwosci
wytrzymatosciowych danego elementu konstrukcyjnego.

4) W trakcie flekowania lub wymiany elementéw nalezy zachowaé pierwotne zfgcza ciesielskie. W
trakcie wymiany rygli (w przypadku braku mozliwosci wsunigcia czopa w gniazdo stupa) nalezy

. (AZAD
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stosowaé np. fatszywy czop, dzieki czemu unikniemy destrukcji oryginainego gniazda w stupie.
Wszystkie zigcza naprawcze nalezy skonsultowaé z autorem niniejszej dokumentacii.

Whityczne dotyczace flekowania:

1) Flekowanie nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad: nalezy uzywaé tego
samego gatunku drewna (sosna - do potwierdzenia, a w przypadku podwalin moze to by¢
dgbina); wilgotno$¢ drewna powinna by¢ jednakowa, wynoszaca dla belek zewnetrznych scian
15 ~ 18 % (materiat musi by¢ powietrznosuchy); do uzupetnieri najlepiej stosowaé drewno stare
(uzyskane np. z rozbidrki); nie nalezy stosowaé drewna wilgotnego i mokrego.

2) Powierzchnie podlegajgce zakryciu moga byé obrabiane pila, powinny byé giadkie (strugane).
Elementy nowe muszg by¢ $cisle dopasowane do przekroju oryginalnych.

3) Do {gczenia starego elementu z nowym dopuszcza sie kolki drewniane, pierScienie zebate,
gwozdzie kowalskiej roboty; zabrania sig stosowania klejéw, mas trocinowych, zywic | wkretow.

4) W przypadku flekowania rygli nalezy stosowaé ztgcza naprawcze o formie naktadki prostej,
ukos$nie scietej.

5) W przypadku {gczenia podwalin preferowane jest taczenie na zamek, dopuszcza sie jednak
ztgcza w postaci naktadki proste;.

B6) W przypadku flekowania stupdéw stosowaé zigcza naprawcze w formie naktadki skoénie
zacietej.

7) W przypadku koniecznosci wymiany rygli nalezy zidentyfikowaé i zachowaé pierwotne ztacze
ciesielskie (prawdopodobnie czop rygla tkwigcy w gniezdzie w stupie) poprzez zastosowanie
czopa falszywego, zaklinowanego.

8) Nalezy zidentyfikowaé rodzaj zigczy ciesielskich w wegtach (dotyczy konstrukeji zrebowej) i w
przypadku wymiany elementu nalezy zachowac pierwotny rodzaj ztaczy.

Montaz nowego szalunku $cian. Stosowac¢ deski modrzewiowe, obustronnie strugane, szer. min. 18
cm, gr. 3,0 cm (po oheblowaniu). Konstrukcje zrebows szalowaé deskami nabijanymi
naprzemiennie, tak jak dotychczas. Konstrukcje ryglowa szalowaé deskami taczonymi na piéro i
wpust z olaceniem zigczy listwami o przekroju 4,5 x 2,5 cm (po oheblowaniu). Stosowaé listwy
trojstronnie strugane i fazowane. Podobnie deski wierzchnie na zrebie powinny byé tréjstronnie
strugane i fazowane. Deskowanie nabijaé¢ na listwach dystansowych 2,5 x 4,0 cm przy pomocy
gwozdzi ocynkowanych. Uktad szalowania utrzymaé dotychczasowy, tzn. zastosowaé deski w
pionie; diugos¢ desek na cata wysoko$é kondygnacji. Nalezy zlikwidowaé poziome deskowanie w

partii cokotowej. Podwaliny powinny pozostaé nieoszalowane, Zzabezpieczone jedynie deskami
okapowymi.

WOJEWODUXI URZAD
OCHRONY 2ABYTEOW
WEODZI
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Rury spustowe | zwody piorunochronne na czas wymiany szalunku zdemontowaé, a nastepnie
odtworzy¢.
Wszystkie opaski wokotokienne beda wymagaty wymiany.

Uwaga: deski szalunku nalezy mocowa¢ zawsze strong prawa (rdzeniowa) w kierunku konstrukgji
szkieletowej (strona, w ktorej stoje rocznego przyrostu drzewa sa wkleste /strona rdzeniowa/ jest
strong prawg drewna, a przeciwlegla jej strona blizsza warstw bielu w poprzecznym przekroju pnia -
strong lewq drewna). Deski przybija¢ do konstrukcji gwozdziami w odlegiosci minimum 5 c¢m od
krawedzi deski. Laty maskujgce styki lub deski wierzchnie na konstrukgji zrebowej przybijaé zawsze
do podkonstrukcji (listew dystansowych), nigdy do deski szalunkowej. Laty lub deski wierzchnie
mocowac strong lewg w kierunku konstrukgji szkieletowej (odwrotnie niz deski pierwszego krycia).
Zapewni to swobodng pracg (naturalne paczenie) desek i fat pod wplywem zmiennych warunkéw
wilgotnosciowych.

strona prawa deski

L ‘ g 20

1 - \ﬂ min. 5 1

g Ak

strona prawa deski

llustracja 1. Sposéb mocowania szalunku deskowego do konstrukcji Sciany.

Szalunek écian impregnowaé obustronnie, dwukrotnie preparatem Gontox W metodg powlekania
pedzlami.Nalezy wprowadzaé tgcznie 0,28 do 0,33 jitra Gontoxu na 1 m? powierzchni lub 22 do 26
litrow wyrobu na 1m® drewna. Gontox to impregnat bezbarwny. Nie tworzy powloki i nie zmienia
barwy drewna. Przy impregnacji elementéw nowych nalezy przyciemnic naturaing barwe drewna. W

tym celu nalezy doda¢ do impregnatu GONTOX W6 érodek SIPLAST PRIMER Szybki Grunt SBS w

ilosci 5-10% m/m. WOIEWODIEIURZ LD

OCHRONY ZABYTEGY
WEOLDZY
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3.4.2. Ocieplenie konstrukcji ryglowej

Przestrzenn pomigdzy szalunkiem zewnetrznym, a wewnetrznym nalezy wypeini¢ termoizolacjg z

celulozy typu TERMEX (rozwigzanie systemowe). Jest to materiat ,oddychajacy” nie wymagajacy
stosowania paroizolacji.

3.4.3. Stolarka drzwiowa i okienna

Demontaz skrzydet drzwiowych i okiennych i przewiezienie ich do pracowni (sukcesywnie).
Elementy trwale zwigzane ze $cianami (o$cieznice) nalezy restaurowac in situ.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych plyta OSB gr. 26 mm, a otworéw okiennych plyta z
poliweglanu.

Przeprowadzenie badan stratygraficznych warstw malarskich drzwi historycznych (kruchta
potudniowa - 2 szt., zakrystia - 1 szt.).

Usuniecie istniejacych powlok malarskich do czystego drewna metodg termiczng i / lub
chemiczna. Nie nalezy usuwaé starych warstw mechanicznie przy pomocy elektronarzedzi
(ryzyko uszkodzenia detali).

Wymiana uszkodzonych — skorodowanych elementoéw drewnianych.

Flekowanie wiekszych ubytkéw w drewnie.

Uzupelnienie szczelin w drewnie elastyczng szpachléwkg do drewna. Szczeliny wigksze niz
2 mm nalezy uzupehic flekami.

Renowacja / naprawa zachowanych okué (zawiasow, zamkow, klamek). Piaskowanie i
uszlachetnianie danego elementu (polerowanie, czyszczenie, lakierowanie iakierem
bezbarwnym).

Dopasowanie stykéw drzwiowych i okiennych (pasowanie skrzydet i oscieznic).

Regulacja mechanizméw zamykajacych (zamkow, zakretek).

impregnacja surowego drewna preparatem gitgboko penetrujagcym. Mozna zastosowad
preparaty firmy Sigma Life VSX.

Wymiana / uzupeinienie kitow w szkleniu. Nie nalezy stosowaé silikonu. Kity malowa¢ w
kolorze okien.

Aplikacja nowych powtok malarskich zgodnie z technologia danego systemu. Zastosowaé
kolorystyke na podstawie badan stratygraficznych. Kolorystyke wtornych okien i drzwi
(zafoZzonych w latach 1977-1881) utrzyma¢ dotychczasowa.

Po wykonaniu renowacji / rekonstrukcji stofarki drzwiowej i okiennej w pracowni, ponowny jej
montaz w pierwotnych lokalizacjach w kosciele.
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