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1. Projekt zagospodarowania dzialki - plan sytuacyjny

1.1. Przedmiotzamiezenia budowlanego

Dokumentacja niniejsza obejmuje projeK remontu zabytkowego kosciola rzymskokatolickiego pw.

5w. Marii Magdaleny w Lyskomi, gm. Biala, zlokalizowanego na dzialce nr 392. Kosciof wpisany jest

do rejestru zabytk6w wojew6dztwa l6dzkiego pod numerem 134/4 (wpis z dnia 30.11.1967 r.).

1,2, Inwestor

Inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. 5w. Marii Magdaleny, Lyskomia 103, 98-350 Biala.

1.3. Jednostkaprojektoira

Jednostka wykonujqca dokumentacjg: 
"Tomaszewski' 

Biuro Obslugi lnwestycji, ul. Norwida 3/5 lok.

38.94 - 024 L6d2.

1.4. lstnieiqcy stan zagospodarowania dzialki

Ko5ci6l zlokalizowany jest w centralnej cze3ci wsi na dzialce nr 392, po zachodniej stronie drogi

prowadzqcej do Mlyniska. Na dzialce poza kosciolem znajduje siq murowana darvonnica. Ko6ci6l

jest orientowany. Obiekt zasilony jest w energig elektryczna p(4lqcz:em kablowym NN. Teren

ko6ciola otoczony jest drzewami oraz ogrodzeniem sztachetowym z bramq i furkami od strony

wschodniej oraz furtkq od strony polniocnej (prowadzqcq do plebanii).

1.5. Projektowanezagospodarowaniedzialki

Zagospodarowanie dzialki nie ulega zmianie.

1.6. Bilans torenu

Bilans terenu nie ulega zmianie.

1.7. Informacja dot ochrony konserwatorskiej i innych form ochrony

Ko6ciol wpisany jest do rejestru zabytk6w woj. l6dzkiego (vide: pK 1.1). Teren nie podlega ochronie

konseMatorskiej na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania pzesbzennego (brak
planu). Stwierdza siq brak wplywu eksploatacji g6rniczej na dzialkg.

3'3,1igf,ir.i#i#
't.8. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higienq i zdrowie uiytkownik6w wloDzr

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 10 wze6nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie6

mogqcych znaeqc'o oddzialywac na Srodowisko (Dz. u. z 2019 r., poz. 1839) inwestycja nie jest

zaliczona do pzedsigwziq6 mogqcych potencjalnie znaczeco oddzialywad na Srodowisko. Stwierdza

Sirona 4
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sie brak negatywnego wplywu planowanej inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownik6w

Realizacja planowanego pzedsiewziecia spowoduje wytwozenie odpad6w budowlanych. Zgodnie

z Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpad6w

(D2.U.2O20 poz.10) powyzsze odpady kwalifikuje sig gl6wnie do kategorii 17 - odpady z budowy,

remont6w i demontazu obieK6w budowlanych oraz 20 - odpady komunalne lqcznie z frakcjami

gromadzonymi selektywnie. Odpady powinny by6 gromadzone i pzekazywane uprawnionym

odbiorcom odpad6w. OdpowiedzialnoS6 za wytwazane odpady ciqzy na wykonawcy rob6t

budowlanych.

1,9, Dane dotyczqce dr6g polarowych oraz przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode

Warunki ochrony pzeciwpo2arowej obieKu nie ulegaje zmianie.

1.10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Okre€lenie obszaru oddlalywania obiektu budowlanego - podstawa prawna:

At1. 3 pK 20, aft. 20 ust. 1 pkt 1c, art. 34 ust. 3 pkt 1e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U.22021 r., poz.2351z p62n. zm.).

Stwierdza siq, 2e obszar oddzialywania remontowanego obiektu budowlanego nie wykracza poza

granice dzialki inwestycyjnej (nr ewid. 392). Wszelkie uciqZliwosci auiqzane z inwestycjq zamykajq

sig w obrqbie dzialki.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

2,'1. Podstawaopracowania

- Zlecenie lnwestora

- Karta ewidencyjna zabytku, autorzy: mgr E. Andrzejewska, mgr in2. L. Andzejewski,

czeMiec 2006 r.

- Karta ewidencyjna zabytku, autotzy: Agnieszka Lorenc-Karczewska, Tomasz Piliczewski

(fotog rafie), maj 1997 r.

- Inwentarz drewnianej architemury saltr:alnej w Polsce, zeszyl4b, koScioly w Wielkopolsce

XVI wieku (Dzietzniki, Gaszyn, Grgbiefi, Jawozno, Kadlub, Laszew, Lyskornia,

Ochgdzyn, Popowice, Wezbie, WiKor6w), opr. Ryszard Brykowski, Gra2yna Ruszczyk,

Insq ut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993.

- Inwentaryzacja rysunkowa koSciola, P. Pugcikowski, P. Zycieriski, 1986-1987, w zb.

Instytutu Sztuki PAN.

- Obowiqzujqce normy, wytyczne i pzepisy.
'"^ti:v r' -;; ' 176P
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2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kosci6l rzymskokatolicki, obiekt kategorii X.

2.3. Spos6b uzytkowania obiektu

Spos6b uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie - Swiqtynia rzymskokatolicka.

2.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uklad pzestzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie ulegng zmianie. KoSci6l jednonawowy z

wezszym od nawy prezbiterium zamkniqtym tr6jbocznie. Do wschodniej czq5ci nawy, na jej na styku

z prezbiterium, pzylega para symetrycznych, tr6jbocznie zamkniqtych kaplic. W polnocno-

wschodnie naro2e pomiedzy prezbiterium i p6lnocne kaplicq wkomponowana jest zakrystia. Przy

po{udniowej Scianie nawy zlokalizowana jest niewielka kruchta na planie prostokqta. Nawa dostepna

jest wejS;ciem od zachodu, a tak2e przez kruchtg bocznq. Nawa i prezbiterium przekryte wysokim,

stromym dachem dwuspadowym o tr6jpolaciowej partii wschodniej i jednopolaciowej zachodniej. W

obrqbie wezszego prezbiterium dach twozy wydatny okap wsparty na wysuniptych, ozdobnie

opracowanych belkach. Na kalenicy dachu, nad czg5ciq prezbiterialnq sygnaturka o szeSciobocznej

podstawie (oslonigtej drewnianymi inlu4ami latami), zrivieftczona baniastym helmem. Kaplice

boczne pzekryte dachami dwuspadowymi zakofczonymi tr6jpolaciowo. Dach nad kruchte od strony

pofu dniowej dwuspadowy.

2.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powiezchnia zabudowy: 302 m2

Powierzchnia u2ytkowa: 256 m2

Kubatura (brutto): ok. 2100 m3

Liczba kondygnacji (u2ytkowych): 1

Szeroko66 budynku: 20,43 m (w tym nawa 8,90 m)

Dlugo36 budynku: 25,25 m

Wysoko56 do kalenicy: 13,80 m

2.6. lnformacja o sposobie posadowienia obiektu

Spos6b posadowienia budynku - bezpoSredni. Spos6b posadowienia nie ulegnie zmianie (remont

obiektu).

2.7. Dostosowanie obiektu dla os5b naepelnosprawnych

Z vv,tagi na zabytkowy charakter obiektu dostqpno66 dla os6b o ograniczonej mozliwoSci poruszania

siq jest uhudniona. Warunki w tym zakresie nie ulegnq zmianie.

tialEWCD Z;i: JRiID
Cili,iO lr I :llir {Cti
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2,8, Przewidywany wplyw zamierzenia budowlanego na Srodowisko ijego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie
. Zapotzebowanie i jako56 wody oraz ilo6ci, jako6ci i sposoby odprowadzania Sciek6w - nie

dotyczy (remont budynku);

. odprowadzanie w6d opadowych - powiezchniowo po terenie inwestycji;

' emisja zanieczyszczefi gazowych, wtym zapach6w, pytowych iptynnych - nie dotyczy;

. rodzaj i ilo5ci wytwazanych odpad6w - niewielkie ilo6ci odpad6w komunalnych wywo2onych

regularnie pzez uprawniony podmiot; w trakcie realizacji rob6t przewiduje sie powstanie

odpad6w komunalnych z,ui1zanych z zapleczem budowy, odpad6w z prac budowlanych.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpad6w

(Dz-U.2O2O poz.10) powy2sze odpady hralifikuje siq gl6wnie do kategorii 17 - odpady z

budowy, remont6w i demonta2u obiekt6w budowlanych oraz infrastruktury drogowej. i (wlqczajqc glebg i ziemig z teren6w zanieczyszczonych) oraz 20 - odpady komunalne

lqcznie z frakcjami g romadzonymi selektywn ie.

. wla6ciwoSci akustyczne oraz emisja drgafi, a talde promieniowania, w szczeg6lno6ci

jonizujqcego, pola elektromagnetycznego i innych zakl6cefi - nie dotyczy;

. wptyw obiektu budowlanego na istniejqcy dzewostan, powiezchnig ziemi, w tym glebe,

wody powiezchniowe i podziemne - stwierdza sie brak wplywu.

2.9. Analiza moiliwo6ci realizacji wysoce wydajnych system6w alternatyurnych

zaopatrzenia w energiQ i cieplo
Nie dotyczy - obiekt wpisany do rejestru zabytk6w, nieogrzewany. Nie jest wymagana

charakterystyka energetyczna budynku.

2.10. Elementy wyposaienia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposaZony jest w nastQpujqce instalacje:

- Instalacja elektryczna o6wietleniowa i gniazd wtykowych.

- lnstalacja systemu sygnalizacji polaru.

- Instalacjaantywlamaniowa.

- Instalacja odgromowa i uziemiajqca.

2.11. Warunki ochrony przeciwpo2arowej

Warunki ochrony pzeciwpoZr;arowej nie ulegnq zmianie - remont budynku.

'"1'i-'i: I-..i.rF,.^r":.t,i_"':ll
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3. Projekttechniczny

3.1. Og6lne roararstwieniezabyrtku

Z okresu budowy (1660 r.) pochodzq zrqb Scian prezbiterium iwschodniej cze5ci nawy, z wyjqtkiem

element6w wymienionych podczas remont6w w XIX iXX w., wigZba dachowa nad prezbiterium i

wschodniq cze6ciA nawy.

Z XVlll w. pochodzq kaplice boczne, zakystia, pozome sklepienie kolebkowe, sygnatuka.
Z 1921 r. pochodzi zachodni czlon nawy oraz wie2ba dachowa nad nim, kruchta poludniowa,

polichromia (pzemalowana w latach 1 977-1 981).

Gruntowny remont pzeprowadzono w latach 1977-81. wymieniono w6wczas gontowe pokrycie

dach6w, wykonano podmur6wkg pod scianami, wymieniono podlogi, okna i drzlvi (niekt6re), a takze

uzupelniono Szalunek kosciola.

w 2003 r. zamontowano rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Dokonano wtedy

naprawy dachu, wymieniono gonty nad zakrystiq.

W latach 2010-2011 wymieniono pokrycie dachu (gont).

W 2010 r. wymieniono instalacjq elektrycznq, zamontowano instatacjg antprdamaniowq.

W 2019 r. miala miejsce impregnaQa dachu.

3.2. Charakterystyka konstrukcyjno-materialowa

Sciany o konstrukcji zrqbowej wystepujq w najstarszych czQgciach ko5ciota: prezbiterium, nawie i

kaplicach. Konstrukcja zrgbowa obustronnie !\zmocniona osiemnastoma lisicami. W zachodniej

czg6ci nawy wystgpuje konstrukcja ryglowa. Podwalina posadowiona na ceglanym podmurowaniu.

Wiezba dachowa nad prezbiterium i wschodniq cze6ciq nawy storczykowa, usztryniona wzdlu2nie

ful. krzy?ami 5w. Andrzeja; sklada siq z 13 wi4zar6w (7 nad prezbiterium, 6 nad nawq). W dwa

zachodnie wi4zary prezbiterium wmontowana wt6mie wiezyczka - sygnaturka. Nad zachodniq

czg6ciq nawy 5 wiazar6w krolaviowo-jetkowych, nad kaplicami wigzba krokriviowo-jqtkowa. Z
zewnqtz i od wewnqtrz Sciany oszalowane pionowo deskami. w czesci zrqbowej szalunek w
postaci desek nabijanych "na mijankg', w czesci szkieletowej styki desek olacone pionowymi

listwami. w czq6ci cokolowej, do wysokosci 70 cm, wystgpuje wt6my szalunek z desek w ukladzie
poziomym, z okapnikiem na styku z szalunkiem pionowym. Dachy kryte gontem, helm sygnaturki
obity blachq.

Stolarka drzwiowa o konstrukcji spongowej i plycinowo-ramowej. Tafle drzvvi historycznych
wykonane z dw6ch warstw desek. Z historycznych drzwi zachowaly sie drzwi migdzy prezbiterium a
zakrystiq (fot. 30, 31), dz|i migdzy kruchtq poludniowe a nawq (fot. 26, z7), drz\,ti zewnetrzne
kruchty poludniowej (fot. 15,28), drzrvi migdzy kruchtq zachodniq a nawq (plycinowo-ramowe).

Drarvi zewngtrzne w elewacji zachodniej (fot. 20, 29) oraz dra,vi zewnetrzne zakrystii (fot. 6)
wymieniono w czasie remontu w latach 1977_1981. 

J,;?.ii;iid_iig#
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Stolarka okienna o konstrukcji o6cie2nicowej. Skrzydla okienne dzielone szprosami na mnieisze

kwatery (fot. 'lO, 14,21).

3.3, Ocena atanu technicznego

Ocenq stanu technicznego objeto szalunek zewnetzny Scian oraz stolarke drzwiowq i okiennq, a
wigc elementy podlegajqce planowanym pracom restauratorskim. Nie dokonano oceny stanu
technicznego konstrukcji ciesielskiej Scian z uwagi na brak dostepu (konstrukcja jest obustronnie

szalowana deskami).

szalunek deskowy znajduje siq z zr6znicowanym stanie, w wiekszosci jednak jest zdegradowany. w
deskowaniu wystgpujq ubytki spowodowane korozjq biologicznq drewna - dfugotrwalym wp{ywem

czynnik6w atmosferycznych (fot. 7, 11, 12, 13,22, 23). Deskowanie miejscowo porazone jest pzez
szkodniki techniczne drewna (spuszczel pospolity Hylotrupes bajutus L., fot. 16, 17, 18). pierwotnie

kosci6l pozbawiony byl rynien irur spustowych, co powodowalo degradacjq 6cian w partiach

Wzyziemia. W trakcie remontu przeprowadzonego w latach 1977 -1981 zdegradowany szalunek

zastqpiono w rejonie podwalin poziomym deskowaniem, kt6re jest ahistoryczne (fot. 7, 13,21).
Dlatego rekomenduje sig wymianq szalunku zewnetznego w calym obiekcie.

Po demontazu szalunku bgdzie mo2liwa ocena stanu technicznego konstrukcji ciesielskiej i

dokonanie niezbqdnych napraw.

Stolarka drzwiowa znajduje sig w dostatecznym stanie technicznym, stwierdzono jednak znaczne

ubytki warstw malarskich, liczne pzemalowania i uszkodzenia mechaniczne (fot.26,27,29, 30, 31).

Stolarka okienna (pochodzqca z czasu remontu koSciola w latach 1977-1981) znajduje sig w
Srednim stanie (fot. 10, 14,21). Stwierdzono liczne ubytki kitu w szprosach i ramiakach. Okna o
konstrukcji oScie2nicowej sq w znacznej czgSci wypaczone, a skrzydla zewnqtzne wykazujq ubytki
\ivarstw malarskich. okna bqdq wymagaly ponownego pasowania, regulacji zawias6w i zakrgtek.

3.4. Program prac remontowo-konaerwatorskich

3.4.1. Wymiana szalunku, napriawa konstrukcji ciesielskiej Scian

Demontaz istniejqcego szalunku Scian. W trakcie demontazu naleay zachowa6 czq56 gwo2dzi

kowalskiej roboty (o kwadratowym pzekroju) do powt6mego wykorzystania (zachowa6 ok. 10yo

gwo2dzi jako tz'vrr. $wiadki).

oczyszczenie element6w konstrukcyjnych z brudu i kurzu pzy u2yciu migkkich szczotek i

spr€onego powietrza. Usunigcie mechaniczne przy pomocy migkkiej szczotki pozostaloSci

biofogicznej degradacji drewna. zabrania sig usuwania element6w / fragment6w belek z
zachowanymi znakami ciesielskimi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej odslonigtego zrebu oraz konstrukcji ryglowej. ldentyfikacja
zlqczy ciesielskich, znak6w ciesielskich oraz sposobu obr6bki budulca. 

v;3:, ._ . i _. i ..,.:,.1D
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Ocena stanu technicznego. Wyodrgbnienie tzech kategorii element6w:

1) znajdujqcych sie w dostatecznym stanie technicznym pzeznaczonych do zachowania (z

dopuszczeniem flekowania powierzchniowego) - drewno lekko pora2one, ale bez oznak

zniszczenia lub oslabienia struktury;

2) wymagajqcych uzupelniefi - flekowania (na dlugosci w ramach calego pzekroju danego

elementu, chyba 2e w trakcie prac okaZe sig, 2e flekowanie moze by6 wykonane jedynie dla

warstwy zdegradowanej) - drewno porazone, z lokalnymi uszkodzeniami i oslabieniem w calym
pzekroju danego elementu;

3) wymagajqcych wymiany - drewno o znacznym lub bardzo du2ym stopniu zniszczenia, elementy

brakujqce.

Ocena stanu technicznego powinna by6 potwierdzon a ptzez komisjg konseMatorskq (wymagany

udzial pzedstawicieli Wojew6dzkiego Uzgdu Ochrony Zabytk6w w Lodzi).

Zabiegi dla drewna typu l: czyszczenie, dezynfekcja i dezynsekcja, impregnacja. Do dezynsekcji

nalezy zastosowa6 preparat owadob6jczy np. XILIX GEL (nie zmieniajqcy banry drewna).

Dezynsekcji nale2y dokonac metodq iniekcji. Po dokonaniu zabiegu dezynsekcyjnego nale2y

drewno szczelnie okry6 foliq polietylenowe na okres 48 godzin. Po dezynsekcji ioczyszczeniu

drewna nalezy podda6 je impregnacji z zachowaniem naturalnej barwy drewna (zastosowa6 np.

Gontox W - nanosic metodQ powlekania pedzlami lub metodq natryskowq).

Zabiegi dla drewna typu ll: czyszczenie (lqcznie z ociosaniem warstw najbardziej

zdegradowanych), dezynfekcja i dezynsekcja, impregnacja, uzupelnianie ubytk6w metodq

flekowania. Dezynsekcje oraz impregnacje nale2y wykonac jak wy2ej.

Zabiegi dla drewna typu lll: wymiana elementu (wiema rekonstrukcja), impregnacja.

Uwagi

1) Najstarszych partii konstrukcji zrQbowej (prezbilerium, wschodnia czq56 nawy) nie nale2y

ociosywae, a zdegradowanq warstwe bieli nale2y skonsolidowa6 pey uzyciu roztworu Paraloidu

872 w toluenie/acetonie.

2) Konseruacjq konstrukcji Scian oraz wymiang szalunku prowadzi6 sukcesywnie poszczeg6lnymi

Scianami (dotyczy czqsci nawy o konstrukcji ryglowej, dla kt6rej szalunek 6cian stanowi

usztywnienie).

3) Celem prowadzonych zabieg6w remontowych jest zachowanie lub odtworzenie wla5ciwo5ci

wytzymalo6ciowych danego elementu konstrukcyjnego.

4) W trakcie flekowania lub wymiany element6w nale2y zachowa6 pierwotne zlqcza ciesielskie. W
trakcie wymiany rygli (w przypadku braku mo2liwo5ci wsunigcia czopa w gniazdo sfupa) naleZy

:
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stosowa6 np. falszywy czop, dziqki czemu unikniemy destrukcji oryginalnego gniazda w slupie.
Wszystkie zlqcza naprawcze nale2y skonsultowae z autorem niniejszej dokumentacji.

Wvtvczne dotvczace fl ekowania:

1) Flekowanie nalezy wykonywa6 z zachowaniem nastgpujqcych zasad: nale2y u2ywa6 tego
samego gatunku drewna (sosna - do potwierdzenia, a w pzypadku podwalin mo2e to by6

dQbina); wilgotno66 drewna powinna by6 jednakowa, wynoszeca dla belek zewnqtrznych scian
15'18 o/o (material musi by6 powietrznosuchy); do uzupefnief najlepiej stosowae drewno stare
(uzyskane np. z rozbi6rki); nie nalezy stosowa6 drewna wilgotnego i mokego.

2) Powiezchnie podlegajqce zakryciu mogq byd obrabiane pilq, powinny by6 gladkie (strugane).

Elementy nowe muszq byd SciSle dopasowane do przekoju oryginatnych.

3) Do lqczenia starego elementu z nowym dopuszcza siq kolki drewniane, pierscienie zebate,
gwo2dzie kowalskiej roboty: zabrania siq stosowania klej6w, mas trocinowych, 2ywic iwkrqt6w.

4) W pzypadku flekowania rygli nale2y stosowa6 ztEea naprawcuze o formie nakladki prostej,

ukosnie Scigtej.

5) W przypadku lqczenia podwalin preferowane jest lqczenie na zamek, dopuszcza siq jednak

A4cza w postaci nakladki prostej.

6) W pzypadku flekowania slup6w stosowat *qea naprawcze w formie nakladki sko6nie

zacietej.

7) W pzypadku konieczno6ci wymiany rygli nale2y zidentyfikowa6 i zachowad pieryotne zqcze
ciesielskie (prawdopodobnie czop rygla tkwiqcy w gnie2dzie w slupie) poprzez zastosowanie

czopa falszywego, zaklinowanego.

8) Nalezy zidentyfikowad rodzaj zlqcz.y ciesielskich w weglach (dotyczy konstrukcji zrgbowej) i w
przypadku wymiany elementu naleZy zachowa6 pieruvotny rodz{ zlqczy.

Monta2 nowego szalunku Scian. Stosowa6 deski modzewiowe, obustronnie strugane, szer. min. 1B

cm, gr. 3,0 cm (po oheblowaniu). Konstrukgg zrqbowq szalowa6 deskami nabijanymi
naprzemiennie, tak jak dotychczas. Konstrukcjq ryglowq szalowa6 deskami eczonymi na pi6ro i

wpust z olaceniem zlqczy listwami o pzekroju 4,s x 2,s cm (po oheblowaniu). stosowa6 listwy
tr6jstronnie strugane i fazowane. Podobnie deski wiezchnie na zrebie powinny by6 tr6jstronnie

strugane i fazowane. Deskowanie nabija6 na listwach dystansowych 2,5 x 4,0 cm pr4 pomocy
gwozdzi ocynkowanych. Uklad szalowania utzyma6 dotychczasowy, En. zastosowad deski w
pionie; dlugo66 desek na calq wysoko66 kondygnacji. Nale2y zlikwidowa6 poziome deskowanie w
partii cokolowej. Podwaliny powinny pozosta6 nieoszalowane, zabezpieczone jedynie deskami
okapowymi.

WO]EVJOD Z;iI URZAD
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Rury spustowe i zwody piorunochronne na czas wymiany szalunku zdemontowa6, a nastgpnie

odtworzy6.

Wszystkie opaski wok6lokienne bqdq wymagaty wymiany.

Uwaga: deski szalunku nale2y mocowad zawsze strone prawq (rdzeniowq) w kierunku konstrukcji

szkieletowej (strona, w kt6rej sloje rocznego pzyrostu dzewa sq wklqsle /strona rdzeniowa/ jest

stronq prawq drewna, a przeciwlegla jej strona blizsza warstw bielu w popzecznym przekroju pnia -
stronq lewe drewna). Deski przybijad do konstrukcji gwo2dziami w odleglosci minimum 5 cm od

krawqdzi deski. Laty maskujqce styki lub deski wiezchnie na konstruk{i zrebowej pzybijal, zawsze

do podkonstrukcji (listew dystansowych), nigdy do deski szalunkowej. t"aty lub deski wiezchnie
mocowa6 stronq lewq w kierunku konstrukcji szkieletowej (odwrotnie niz deski pierwszego krycia).

Zapewni to swobodne praca (naturalne paczenie) desek ilat pod wplywem zmiennych warunk6w

wilgotnoSciowych.

llustracja 1. Spos6b mocowania szalunku deskowego do konstrukcji 6ciany.

szalunek Scian impregno\ rac obustronnie, dwukrotnie preparatem Gontox w metodq powlekania
pedzlami.Nalezy wprowadza6 lqcznie 0,28 do 0,33 litra Gontoxu na 1 m2 powiezchni lub 22 do 26
litr6w wyrobu na 1ms drewna. Gontox to impregnat bezbarwny. Nie tworry powloki i nie zmienia
barwy drewna. Przy impregnacji element6w nowych nalezy przyciemnic naturalnq barwe drewna. W
tym celu nale2y doda6 do impregnatu GoNTox w6 srodek slplAsr PRIMER szybki Grunt sBS w
ilosci'-1Oo/o m/m' 

x&!.Hff'liiii,";,?
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3,4.2. Ocieplenie konstrukcii ryglowej
Pzestrzefi pomiqdzy szalunkiem zewnetrznym, a wewnetznym nale2y wypelni6 termoizolacjE z

celulozy typu TERMEX (roardqzanie systemowe). Jest to material ,oddychajecy' nie wymagajqcy

stosowania paroizolacji.

3.4.3. Stolarka dranriowa i okienna

- Demontaz skzydel drzwiowych i okiennych i przewiezienie ich do pracowni (sukcesywnie).

Elementy truale ztiqzane ze Scianami (oecieznice) nalezy restaurowa6 in situ.

- Zabezpieeenie otwor6w drzwiowych pMA OSB gr. 25 mm, a otwor6w okiennych plytq z

poliwQglanu.

- Przeprowadzenie badarl statygraficznych warstw malarskich drzwi historycznych (kruchta

poludniowa - 2 szt., zakrystia - 1 szt.).

- Usunigcie istniejecych powlok malarskich do czystego drewna metodq termiczne i / lub

chemicznq. Nie nale2y usuwa6 starych warstw mechanicznie pzy pomocy elektronarzedzi

(ryzyko uszkodzenia detali).

- Wymiana uszkodzonych - skorodowanych element6w drewnianych.

- Flekowanie wiekszych ubytk6w w drewnie.

- Uzupelnienie szczelin w drewnie elastycznq szpachl6wkq do drewna. Szczeliny wigksze ni2

2 mm nalezy uzuPelni6 flekami.

- Renowacja / naprawa zachowanych oku6 (zawias6w, zamk6w, klamek). Piaskowanie i

uszlachetnianie danego elementu (polerowanie, czyszczenie, lakierowanie lakierem

bezbarwnym).

- Dopasowanie styk6w drzrviowych i okiennych (pasowanie skrzydel i o5cie2nic).

- Regulacja mechanizm6wzamykajecych (zamk6w, zakretek).

- lmpregnacja surowego drewna preparatem gQboko penetrujacym. Mozna zastosowa6

preparaty firmy Sigma Life VSX.

- Wymiana / uzupelnienie kit6w w szkleniu. Nie nale2y stosowad silikonu. Kity malowa6 w

koloze okien.

- Aplikacja nowych powlok malarskich zgodnie z technologiq danego systemu. Zastosowa6

kolorystykg na podstawie badari stratygraficznych. Kolorystykg wt6rnych okien i drari

(zalozonych w latach 1977-1981) utzymac dotychczasowa.

- Po wykonaniu renowacji / rekonstrukcji stolarki drzwiowej i okiennej w pracowni, ponowny jej

montaz w pieftvotnych lokalizacjach w ko5ciele.

Jt?fJ,.tfi4tJ,f
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